
2017-10-02 

1 

Övre sträckan, nedströms 
kraftledningen, vid Rislycke tokar. 

 

Arbetslaget vid Rislycke tokar. 



2017-10-02 

2 

 

Nedströms bron under kraftledningen vid Rislycke 
tokar före åtgärder (sett uppströms ifrån). 

 

Nedströms bron under kraftledningen vid Rislycke 
tokar efter åtgärder (sett uppströms ifrån). 



2017-10-02 

3 

 

Nedströms kraftledningen vid Rislycke tokar 
åtgärder påbörjade (sett nedströms ifrån). 

 

Nedströms kraftledningen vid Rislycke 
tokar efter åtgärder (sett nedströms ifrån). 



2017-10-02 

4 

 

Nedströms kraftledningen vid Rislycke 
tokar före åtgärder (sett uppströms ifrån). 

 

Nedströms kraftledningen vid Rislycke 
tokar efter åtgärder (sett uppströms ifrån). 



2017-10-02 

5 

 

Miljöbild efter åtgärder från sträckan nedströms 
kraftledningen vid Rislycke tokar (sett nedströms ifrån). 

 

Miljöbild efter åtgärder från sträckan nedströms 
kraftledningen vid Rislycke tokar (sett nedströms ifrån). 



2017-10-02 

6 

 

Miljöbild efter åtgärder från sträckan nedströms 
kraftledningen vid Rislycke tokar (sett nedströms ifrån). 

 

Miljöbild efter åtgärder från sträckan nedströms 
kraftledningen vid Rislycke tokar (sett uppströms ifrån). 



2017-10-02 

7 

 

Miljöbild efter åtgärder från sträckan nedströms 
kraftledningen vid Rislycke tokar (sett uppströms ifrån). 

Nedre sträckan vid Rislycke tokar. 



2017-10-02 

8 

 

Nedre sträckan vid Rislycke tokar före 
åtgärder (sett uppströms ifrån). 

 

Nedre sträckan vid Rislycke tokar efter 
åtgärder (sett uppströms ifrån). 



2017-10-02 

9 

 

Nedre sträckan vid Rislycke tokar före 
åtgärder (sett uppströms ifrån). 

 

Nedre sträckan vid Rislycke tokar efter 
åtgärder (sett uppströms ifrån). 



2017-10-02 

10 

 

Nedre sträckan vid Rislycke tokar före 
åtgärder (sett nedströms ifrån). 

 

Nedre sträckan vid Rislycke tokar efter 
åtgärder (sett nedströms ifrån). 



2017-10-02 

11 

 

Miljöbild efter åtgärder från den nedre sträckan vid 
Rislycke tokar (sett uppströms ifrån). 

 

Miljöbild efter åtgärder från den nedre sträckan vid 
Rislycke tokar (sett nedströms ifrån). 



2017-10-02 

12 

 

Miljöbild efter åtgärder från den nedre sträckan vid 
Rislycke tokar (sett nedströms ifrån). 

Uppströms banvallen ovan den forna 
Ekeforsdammen. 



2017-10-02 

13 

 

Före åtgärder vid ”pluggen” ovan banvallen (sett uppströms 
ifrån). Foto taget 17 augusti vid ett flöde på cirka 220 l/s.  

 

Före åtgärder vid ”pluggen” ovan banvallen (sett uppströms 
ifrån). Foto taget 21 september vid ett flöde på cirka 880 l/s.  



2017-10-02 

14 

 

Efter åtgärder vid ”pluggen” ovan banvallen (sett uppströms 
ifrån). Foto taget 28 september vid ett flöde på cirka 600 l/s.  

 

Miljöbild efter åtgärder vid ”pluggen” ovan banvallen 
(sett uppströms ifrån). 



2017-10-02 

15 

 

Miljöbild efter åtgärder vid ”pluggen” ovan banvallen 
(sett nedströms ifrån). 

 

Linbanan som användes vid lekgrusutläggningen i den 
ursprungliga åfåran ovan banvallen. 



2017-10-02 

16 

 

Lekgrusutläggning i den ursprungliga åfåran ovan 
banvallen. 

 

Anlagd lekbädd i den ursprungliga åfåran ovan 
banvallen. 



2017-10-02 

17 

 

Miljöbild ursprungliga åfåran ovan banvallen där 
lekgrus lades ut (sett uppströms ifrån). 

Vattenföring i samband med 
genomförandet av åtgärderna. 


